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●小型湯沸器用
　アダプター

■小型湯沸器をお使いの場
合、シャワー部品を交換
して下さい。簡単な切替
で洗浄出来ます。
※交換不可能な場合もあります。

●お風呂用アダプター

■台所で湯と水が別々に出て
いるケースや風呂場での逆
流洗浄のときに使用します。
※取付不可能のものもあります。¥ ３,１５０

¥ ３,１５０

分岐バルブから

ホース（Ａ）をはず

します。

分岐バルブと

ラセンスパウト

にもう一本のホース

（Ｂ）を取り付けます。

４５℃～６５℃の温水を

10～20分間、流して洗浄します。

３

１

４

※やけどをしないよ
う、洗浄後は、お水
を通して本体を十分
に冷ましましょう。

※注2：エアレーションの穴から
　　　　　　水が滴ることがありますが、

　　　　　　異常ではありません。

１

２

３
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５

分岐バルブ本体から締付
リングを矢印の方向へ回
して取り外します。

分岐バルブ本体を下から水平に
あて締付リングを矢印の方向へ
回して取り付けます。

分岐バルブ本体から締付リ
ングを矢印の方向へ回して
取り外します。

分岐バルブ本体から締付リ
ングを矢印の方向へ回して
取り外します。

分岐バルブ本体から締
付リングと泡沫キャッ
プを矢印の方向へ回し
て取り外します。

分岐バルブ本体に吐水
パイプ元付用アダプタ
ーを矢印の方向へ回し
て取り付けます。

水栓本体に分岐バルブ
本体を矢印の方向へ回
して取り付けます。

ビス止め金具と分岐バルブ本
体を、一時的に取り付けます。
2ｍｍ～3ｍｍのスキマがあく
ように接続して下さい。

吐水口端面にパッキンを強
く押しつけるようにビス止
め金具を固定します。

締付リングをパイプに通し
ます。

分岐バルブ本体を下から水平
にあて締付リングを矢印の方
向へ回して取り付けます。

分岐バルブ本体を下から水平
にあて、締付リングを矢印の
方向へ回して取り付けます。

ビス固定後、分岐バルブ本体を
矢印の方向へ回してパッキンが
密着するまで締め付けて、ハン
ドルを所定の位置にします。

※主に海外メーカーの蛇口

※KVK以外ほとんどの蛇口

※KVK製の蛇口

水栓のタイプ 水栓タイプ別取り付け方法水栓のタイプ 水栓タイプ別取り付け方法

W２６山２０

W３０山２０

※1　ネジ山なし丸型蛇口（円形の縁付き）のパイプ径が１７.５ｍｍの場合は、丸型用ビス止金具で対応します。

※2　水栓金具と吐水パイプの中間に接続する時、元付用アダプターのネジサイズが合わない場合、お近くのホームセンター等で適合するネジアダプターをお買い求めください。

吐水口パイプナットを矢印
の方向へ回して外します。
この時、パイプパッキンを
必ず取り外して下さい。

スキマ
2～3ｍｍ

Ｂ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

※その他、吐水部ねじ寸法が特殊な水栓には、どのアダプターも取付けできません。

締付リング

分岐バルブ
本体

Ａ

Ｂ

パイプパッキンのミゾのあ
る方を水栓側にはめ込み、
吐水パイプナットを矢印の
方向へ回して取り付けます。

Ａ

Ａ

ここでよく出る分岐バルブ

Ｃ

M２２×P１.０

締付リングを通じてアダプ
ターを矢印の方向へ回して
取り付けます。

締付リングを通じてアダプ
ターを矢印の方向へ回して
取り付けます。

Ｃ

パイプにアダプター
（Ｃリング）を通します。

Ｃ泡沫
キャップ

泡沫水栓
（内ネジ用）
泡沫水栓
（内ネジ用）

泡沫水栓
（外ネジ用）
泡沫水栓
（外ネジ用）

ネジ山なし
丸型蛇口
（縁なし）

ネジ山なし
丸型蛇口
（縁なし）

根
元
取
り
付
け

根
元
取
り
付
け

　　サイズ
１６.１９ｍｍ

※1

※2

泡沫金具を矢印の方向へ
回して取り外します。

泡沫金具を矢印の方向へ

回して取り外します。

分岐バルブ本体から締付リ
ングを矢印の方向へ回して
取り外します。

４ ５

Ｃリング１６

Ｃリング１９

丸型用
ビス止金具

吐水パイプ元付用
アダプター

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

２つのアダプターから
合うものを選んでください

２つのアダプターから
合うものを選んでください

２つのアダプターから
合うものを選んでください

ナット

Ｂ

※理想温度は６４℃で、２０分です。

完成
図

完成
図

完成
図

完成
図

完成
図

完成
図

税込

（税込）

※ホースを引っぱり

抜けないことを確認

しましょう。

流量コントロ

ールを回して、

水量を最大に       

 します。

　　1、溜まった有害物を除去！

　　2、雑菌の繁殖を防ぐ！

　　3、その結果....

　長期間カートリッジの交換がなく、

　しかも最高の状態でお使い

いただけます。

ネジ山なし
丸型蛇口
（円形の縁付き）

ネジ山なし
丸型蛇口
（円形の縁付き）

１０日に一度、45℃～65℃の温水を10～20分間
逆流させ、洗浄してください。

※5年～7年で内部交換をお勧めしています。

水質や使用状況によって耐用年数は変わります。

数分捨て水後は、

お風呂の溜め水

にも使えます！

コインで

軽く締め

てください。

M２３×P１.２５

M２４×P１.０

コインで

軽く締め

てください。

①M22×P1.25

②M22×P1.0 上の部品
が合わない

場合

ほとんどの場合
こちらを
使用します

③M24×P1.0

KVK社の
蛇 口

KVK社以外
ほとんどの

蛇 口

④M23×P1.25

←←

●目盛りを

よこ（左・右）

にして、水量

を最大にし
ます。

●目盛りを

たて（上・下）

にすると、

最小に。 チェック！
※最小になって
いると、ボイラーが点火しない場合
があります。

ホ
ー
ス

ホ
ー
ス

※注1：電気温水器を使用の方は･･･型式によっ
ては温水器の部品を破損させる場合があります。

サポートセンターまで事前にお問い合わせ下さい。

※注3：旅行等で3・4
日以上使用しなかった

時は、逆流洗浄をして

からお使い下さい。

浄水の時、好
みの水量に調
節します。

逆流洗浄の時は

必ずこの位置で。

※ホースAとBは

同じものです。

※必ず別紙の取扱説明書もあわせてお読み下さい。

お湯と水が別々に
出ている場合など

こちらをお求め
　ください。

ゴムパッキン

ゴムパッキン

ゴムパッキン


